
Tondo orientabile - Round adjustable

P.355

Sezione tecnica - Technical section

P.355

Materiale - Material  
Bayblend ABS / Policarbonato
(ABS polycarbonate) 
 
Colore - Colour 
secondo codice - according to item code
 
Pezzi confezione - Package items
50 pezzi - pieces
 
Volume e dimensioni confezione - Package volume and size
24,3 dm3 - 400 X 280 X 200 mm 
 
Peso confezione - Package weight
5.000 g

Ricambi - Spare parts
-
Accessori - Accessories

Sezione utile passaggio aria - 
Open air flow section: 1300 mm2

 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C (14/248 °F) 

Normative - Norms
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page C2-C3 and website on “Directives and regu-
lations” area.  

 P.355   

 Cod.          Colore corpo diffusore            Colore anello Colore elica
                Air diffuser body colour           Ring colour Helix colour

66424  nero - black   nero - black nera - black   
66434  nero - black   opaco - matt opaco - matt  

dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

a scatto nella dima predisposta per l’inserimento
on release into the presetted template
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Spessori a cui il diffusore può agganciarsi- 
Various possible coupling thickness

2 - 3 - 5mm

P.325
tubo - hose

P.365
raccordo - connector
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