
Rettangolare fisso - Rectangular  not adjustable

P.396
Materiale - Material 
Corpo in policarbonato, Parabola in poliammide
Polycarbonate body, Polyamide reflector
 
Colore - Colour 
Corpo semitrasparente - Semitransparent body
Interruttore grigio - Grey button
 
Pezzi confezione - Package items
50 pezzi - pieces 
 
Volume confezione - Package volume
24,3 dm3 
 
Peso confezione - Package weight
3.000 g 

Intensità luminosa - Light intensity
vedi sez. tecnica - see technical section
 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C 

Normative - Norms
pag. D2 

  

 P.396  

 Cod.   W max 

 65671   10   BA 15 S (not included)                     included  •

materiale disponibile a stock
material available on stock

materiale non disponibile a stock
material not available on stock

lotto minimo d’acquisto
minimum purchasing lot

tipologia di illuminazione - lighting type

cablaggio - wiring



Sezione tecnica - Technical section

P.396

90
0

 Test intensità luminosa - Light intensity test
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con lampadina ad incandescenza BA15S max 10 W
with incandescent BA15S lamp max 10 W
Alimentazione - power supply 24 V  D.C.
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dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

oltre - over 100 lux

da - from 80 a - to 100 lux

da - from 60 a - to 80 lux

da - from 50 a - to 60 lux

da - from 30 a - to 50 lux

da - from 10 a - to 30 lux

da - from 0 a - to 10 lux

Montare la lampada BA15S  (max.10 W non compresa nella confezione) nel portalampada del cablaggio, collegare il cablaggio con l’impianto principale e inserire il portalampada nella sede 
del gruppo luce. Inserire il gruppo luce a scatto nella dima predisposta
Insert the BA15S lamp (max.10 W not included in the package) in the wiring lamp holder, connect the wire to the main electrical system and insert the lamp holder in position in the light 
panel. Push the light panel into the presetted template.


